
iWELD GORILLA CUT 45
800CUT45PT

Generatore per taglio plasma portatile

Vantaggi
. Accensione adarco pilota 
. Affidabile e robusto
. Funzionamento 2 o 4T
Leggero (solo 7 kg)
. Power factor correction (PFC)
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GORILLA CUT 45
IGBT
Pilota
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PT 40
18mm
14mm
14mm
10mm
8mm

1
230VAC±10%, 50/60Hz 

33A/14.7A
0.7
85%

20A@60%, 20A@80%
20A-40A
 88V-96V

375V
H

IP21S
7 Kg 

428x146x290mm

Modello
Tipo di Inverter 
Tipo di innesco 
THC 
Display digitale 
Dual Air System
Compatibilità CNC
2T / 4T
Torcia Plasma
Taglio Separazione Max. (Steel)
Taglio pulito (Steel)
Taglio pulito (SS)
Taglio pulito (Al) 
Taglio pulito(Cu)

Numero di fasi
Tensione di Rete
Assorb. Max/Effettivo 
Fattore di Pot. (Cos Fi) 
Efficienza
Duty Cycle (10min/40°C) 
Corrente di uscita
Tensione di lavoro
Tensione a Vuoto
Classe di isolamento 
Classe di protezione
Peso
Dimensioni (l x p x a)
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