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Gorilla Pocketpower 190 e
80POCPWR190 CUTTING EDGE WELDING

. Saldatrice a inverter, DC
Procedimenti e funzioni

. Arc Force, Hot Start e Anti Stick

. Funzione VRD

. Selezione del diametro dell'elettrodo

POCKETPOWER 190 LCD

. Protezione contro surriscaldamento e sovracarico
I vostri vantaggi

. Affidabile e robusto

. Kit Valigia

. Garanzia 2 anni

Modello Gorilla Pocketpower 190

Tipo di Inverter IGBT

Display digitale +

Arc Force +

Arc Force regolabile -

Hot Start +

Anti Stick +

Cellulosico -

Numero di fasi 1

Tensione di Rete 230V AC+15% , 50/60

Assorb. max/effettivo 36.5A/25.6A

Fattore di Pot. (Cos fi) 0.73

Efficienza 85 %

Duty Cycle (10 min/40 °C) 180A @ 60% 139A @ 100%

Corrente di Saldatura 20A-180A

Tensione di Lavoro 20.8V-27.2V

Tensione a Vuoto 64V

Diam.Elettrodo 2.0-4.0mm

Classe di Isolamento F

Classe di Protezione IP23

Peso 2.8Kg

Dimensioni (1x p x a) 230x100x150mm
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